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SILNIK BRIGGS 950E 223CC WAŁ
22X70MM
Cena brutto 1 500,00 zł

Cena netto 1 219,51 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5693000164503

Kod producenta 14B937-0021-0216-H1

Kod EAN 5693000164503

Producent Brak

Opis produktu
SILNIK TRAKTORKA KOSIARKI BRIGGS 950e 223CC 14B937-0021-H1 WAŁ 22X70MM ELEKTRYCZNY START CIĘŻKIE
KOŁO

  

Typ silnika

  

Jednocylindrowy, górnozaworowy, 4-suw , ch?odzony powietrzem

  

Model

  

14B9

  

Moment (Nm)

  

13,56 Nm (@2600rpm)

  

Pojemno?? (cc)

  

223

  

Cylinder

  

Aluminiowy

  

Wymiary t?oka (mm)

  

-

  

Pojelno?? zbiornika paliwa (l)

  

1,1
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Pojemno?? zbiornika oleju  (l) 0,6

  

Waga (kg)

  

14,2

  

Wymiar (mm)

  

401x339x257

  

Cechy

  

Mechaniczny regulator obrotów, papierowy filtr powietrza, Tłumik
Super  LoTone™                                                             

  

Opcje

  

Wa? 7 cm do uszczelniacza / ?rednica 22,2 mm

naci?cie na klin pod?u?ny, dwa naci?cia na klin ?ódeczkowy

 
  

Przybli?one spalanie (l/h) przy obci??eniu % i obrotach 2600 rpm

  

100% = 2,01, 75% = 1,66, 50% = 1,28 , 25% = 0,91

Silnik do traktorka kosiarki Briggs and Stratton seria 950e.
Stosowany w wielu kosiarkach. Filtr powietrza papierowy. Elektryczny rozrusznik. Dzięki obecności ciężkiego koła może być
stosowany w traktorkach.

Duży tłumik = wyciszona praca

Silnik górnozaworowy - zapewnia to większą sprawność.

Silnik posiada uniwersalne mocowanie, które pozwala na zastosowanie go w większości kosiarek na rynku.
Mierząc od uszczelniacza, długość wału wynosi 70 mm. Średnica wału ma 22,2 mm.
Na wale znajduje się podłużne nacięcie na klin o wymiarach 45 x 4,8 mm oraz dwa nacięcia łódeczkowe.
Silnik nie jest zalany olejem - przed jego uruchomieniem należy wlać olej. Pierwszą wymianę oleju przewiduje się po 5
godzinach pracy.
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